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AYUNTAMIENTO DE OLMEDO      (VALLADOLID)


 C.I.F.  P-47.10.500-B
      Plaza Santa Maria núm. 1.


 Teléfonos: 983 60.00.06/64 Fax: 983 60.09.81.
             E-mail: ayto.olmedo@dip-valladolid.es

	ANEXO IV.-RELACION DESCRIPTIVA DE LOS BIENES QUE, COMO MINIMO , SON OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DOTACION DE LA CASA DE LA VILLA DE OLMEDO, ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION.

	PLANTA
	USO/CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UDS.

	SÓTANO
	Escuela de música  C8 Secretaría C8

	-Ud. Mesa operativa A de dimensiones 1,60x0,80 m., estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm i./p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
	2

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado  aluminizado, 
	3

	
	
	-Ud. Mostrador A  de dimensiones150 x110 cm. estructura metálica : largueros, pilares y pies con niveladores antideslizantes de aluminio acabado  de pintura epoxy aluminizada. Revestida con chapa de madera, tapa de tablero laminado. Color  a elegir. i/p.p. de remates laterales.
	1

	
	
	-Ud. Silla de confidente A con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
	6

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante. 
	2

	
	Aula de lenguaje musical

C8
	-Ud. Pizarra con pentagrama de dimensiones 120x200 cm de color  blanco con cinco pentagramas en negro. Estructura perimetral de perfil de aluminio anodizado, superficie para rotuladores,  i./p.p. de borrador cajetín reposa-rotuladores.
	1

	
	
	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color  a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Perchero de pared de 5 colgadores metálicos acabado aluminizado y/o cromado a elegir.
	5

	
	
	-Ud. Mesa operativa A de dimensiones 1,60x0,80 m. , estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i../p.p. de faldón metálico . Acabados a elegir.
	1

	PLANTA
	USO/CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UDS.

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado  aluminizado,
	1

	
	
	-Ud. Silla con pala y brazo estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno y acolchado en poliuretano. Brazo de poliamida con fibra de vidrio. 4 patas .Color a elegir.
	25

	SÓTANO
	Aulas de instrumento C8
	-Ud. Pizarra con pentagrama de dimensiones 120x200 cm de color  blanco con cinco pentagramas en negro. Estructura perimetral de perfil de aluminio anodizado, superficie para rotuladores  i./p.p. de borrador cajetín reposa-rotuladores.
	3

	
	
	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color  a elegir.
	3

	
	
	-Ud. Perchero exento de 8 colgadores metálicos acabado aluminizado y/o cromado a elegir.
	3

	
	
	-Ud. Silla ergonómica para música apilable con estructura metálica tubular acabado con pintura epoxy negra. Respaldo regulable en altura e inclinación con extremos de patas articulados y antideslizantes. Tapizadas con tejido transpirable e ignífugo (M1).
	18

	
	
	-Ud. Mesa operativa A de dimensiones 1,60x0,80 m., estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabado a elegir.
	3

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	3

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	3

	SEMISÓTANO


	Aula de usos múltiples Sala de ensayos A8


	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Perchero exento de 8 colgadores metálicos acabado aluminizado y/o cromado a elegir.
	1

	PLANTA
	USO/CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UDS.

	
	
	-Ud. Mesa operativa A de dimensiones 1,60x0,80 m., estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	1

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	3

	
	
	-Ud. Pizarra con pentagrama de dimensiones 120x200 cm de color blanco con cinco pentagramas en negro. Estructura perimetral de perfil de aluminio anodizado, superficie para rotuladores, i./p.p. de borrador y cajetín reposa-rotuladores.
	1

	
	
	-Ud. Silla ergonómica para música apilable con estructura metálica tubular acabado con pintura epoxy negra. Respaldo regulable en altura e inclinación con extremos de patas articulados y antideslizantes. Tapizadas con tejido transpirable e ignífugo (M1).
	80

	
	
	-Ud. Atril plegable metálico en acero con acabado en pintura epoxy color negro. Regulable en altura e inclinación. Bandeja metálica con sujeción de partituras, altura máxima hasta 160 cm, sobre tres pies con tacos de goma. 
	30

	
	
	-Ud  Atril y tarima para director de tres pies en acero con acabado en pintura epoxy color negro. Bandeja de madera con sujeción de partituras, altura máxima hasta 160 cm, sobre tres pies con tacos de goma. Regulable en altura e inclinación. Tarima de dimensiones 120x100 cm estructura de aluminio con sus cuatro frentes y solado panelados en madera similar a la de la bandeja del atril, patas telescópicas regulables, i./p.p. de barra quitamiedos trasero.
	1

	
	
	-Ud. Carro para traslado de sillas carga máxima de 10 sillas estructura metálica pintada al epoxi y cuatro ruedas Ø100 mm, dos de ellas con freno, cama de superficie antideslizante y dimensiones aproximadas 150x55 cm.
	1

	
	
	-Ud. Pantalla de proyección y proyector fijo de LCD parámetros mínimos: resolución XGA en modo brillo de 4.000 lúmenes ANSI. Relación de contraste 1.000:1. Duración de la lámpara 2.000 horas. Pantalla de proyección fija, eléctrica, montada en techo, 16:9 y 100” (200X150 cm.)
	1

	
	
	
	

	PLANTA
	USO/CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UDS.

	PL.  BAJA


	Concejalía de CulturaA1, A2
	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color a elegir.
	3

	
	
	-Ud. Mesa operativa A de dimensiones 1,60x0,80 m., estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir
	1

	
	
	-Ud. Mostrador con mesa de trabajo  de dimensiones aproximadas de 275x30 cm. estructura metálica : largueros, pilares y pies con niveladores antideslizantes de aluminio acabado  de pintura epoxy aluminizada. Revestida con chapa de madera y mesa de las mismas características i/p.p. de remates laterales.
	1

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	2

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	2

	
	
	-Ud. Silla de confidente A con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. 4 patas. Color a elegir.
	2

	
	Zonas de espera A4 
	-Ud. Bancada de 4 plazas con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
	4

	
	Sala de reunión/profesores

(6 personas) A5
	-Ud. Mesa de reunión circular de Ø120mm tablero de e=25 mm.de tablero de partículas chapado en melanina sobre poste y peana metálicos de aluminio extruido.
	1

	
	
	-Ud. Silla de confidente B estructura metálica acabado aluminizado o cromado con cuatro patas y brazos de poliamida. Respaldo y asiento con estructura interior de acero y espuma inyectada. Tapizado color y acabados a elegir.
	6

	
	Sala de reunión 

(30 personas) A7
	-Ud. Estrado de ponencias de dimensiones 260x100x73 cm chapado en madera a elegir

	1


	PLANTA
	USO/CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UDS.

	
	
	-Ud. Silla directiva con reposa-cabezas con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio con ruedas. Respaldo y asiento de espuma de poliuretano inyectado tapizado sobre estructura metálica. Brazos de aluminio Regulaciones: asiento en altura y movimiento sincronizado de inclinación de respaldo y profundidad de asiento. Color y acabados a elegir.
	3

	
	
	-Ud. Silla para colectividades estructura en acero cromado con cuatro patas y brazos. Respaldo y asiento de una sola pieza de madera conformada, tapizada en piel y acolchado ergonómico. Color y acabados a elegir.
	30

	PL.  BAJA


	Despacho de usos múltiples B0
	Ud. Mesa operativa A de dimensiones 1,60x0,80 m., estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir
	1

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	1

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	1

	
	
	-Ud. Silla de confidente A con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
	2

	PL. PRIMERA
	Zona de espera A4
	-Ud. Bancada de 4 plazas con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
	1

	
	Sala de reuniones (10 p) A6
	-Ud. Mesa de reuniones para 10 personas de dimensiones 2,40x1,20 m., estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Silla de confidente B estructura metálica acabado aluminizado o cromado con cuatro patas y brazos de poliamida. Respaldo y asiento con estructura interior de acero y espuma inyectada. Tapizado color y acabados a elegir.
	10

	
	
	
	

	PLANTA
	USO/CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UDS.

	
	Despachos asociaciones B1
	-Ud. Mesa operativa A de dimensiones 1,60x0,80 m., estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
	10

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	10

	
	
	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color a elegir.
	10

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	10

	
	
	-Ud. Silla de confidente A con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
	20

	PL. PRIMERA
	Despachos agentes D.L. B2
	-Ud. Mesa operativa B de dimensiones 160x80 cm. y ala de 100x60 cm, estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tableros de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
	2

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	2

	
	
	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color a elegir.
	2

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	2

	PLANTA
	USO/CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UDS.

	
	
	-Ud. Silla de confidente A con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
	4



	
	Oficina del ECyL C1
	-Ud. Mesa operativa B de dimensiones 160x80 cm. y ala de 100x60 cm, estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tableros de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	1

	
	
	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color  a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	1

	
	
	-Ud. Silla de confidente A con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
	2

	PL. PRIMERA
	Oficina de consumo C2
	-Ud. Mesa operativa B de dimensiones 160x80 cm. y ala de 100x60 cm, estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tableros de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	1

	
	
	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color  a elegir.

	1

	PLANTA
	USO/CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UDS.

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	1

	
	
	-Ud. Silla de confidente A con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
	2

	
	Aula informática Mentor C3
	-Ud. Mesa de informática para 12 usuarios compuesto de 6 mesas modulares de dimensiones 140x70 cm., estructura metálica tubular compartida. de acero laminado con recubrimiento al epoxy acabado aluminizado, tableros de partículas estratificado de e=30 mm. Color a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Mesa operativa B de dimensiones 160x80 cm. y ala de 100x60 cm, estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tableros de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
	1

	
	
	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
	1

	
	
	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
	1

	
	
	-Ud. Silla operativa B con estructura metálica. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Base de poliamida con fibra de vidrio de cinco radios con ruedas. Color a elegir.
	12

	PL. PRIMERA

	Juzgado de paz C5 y A4
	-Mesa de reunión circular de Ø120mm tablero de e=25 mm.de tablero de partículas chapado en melanina sobre poste y peana metálicos de aluminio extruido.
	2

	
	
	-Ud. Silla de confidente B estructura metálica acabado aluminizado o cromado con cuatro patas y brazos de poliamida. Respaldo y asiento con estructura interior de acero y espuma inyectada. Tapizado color y acabados a elegir.
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	-Ud. Mesa operativa A de dimensiones 1,60x0,80 m., estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tablero de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
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	-Ud. Mesa operativa B de dimensiones 160x80 cm. y ala de 100x60 cm, estructura metálica de acero laminado acabado aluminizado y/o blanco, patas con niveladores y tableros de partículas chapado en melamina de e=25 mm. i/p.p. de faldón metálico. Acabados a elegir.
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	-Ud. Buck de tres cajones , de dimensiones aproximadas  A= 40/42 cm F= 55 cm. y H= 55/57 de tablero de partículas acabado en melanina  color a elegir , con ruedas y cerradura con llave, guías correderas metálicas y  tirador de inyección metálico en acabado alumnizado.
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	-Ud. Mostrador B  dimensiones L280xH110 cm. estructura metálica en: largueros, pilares y pies con niveladores antideslizantes de aluminio acabado  de pintura epoxy aluminizada, revestida con chapa de madera, tapa de tablero laminado. Acabados  a elegir.
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	-Ud. Silla operativa A con estructura de aluminio en base de cinco radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio con ruedas. Respaldo de malla técnica elástica enmarcada con estructura de poliamida con fibra de vidrio. Asiento fabricado con carcasa de polipropileno recubierta con espuma y tapizada con tejido ignífugo (M1) a elegir. Regulaciones: asiento en altura y profundidad, brazos en altura y pivotante.
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	-Ud. Silla de confidente A con estructura metálica acabado aluminizado. Respaldo con ranuras de transpiración y asiento de polipropileno acolchado en poliuretano. Brazos de poliamida con fibra de vidrio. Color a elegir.
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	-Ud. Armario con cierre de persiana de dimensiones 120x200 cm. estructura de chapa de acero de 0,8 mm. de espesor y pintura antioxidante color a elegir, con cuatro estantes regulables. Tiradores encastrados, puertas de lama de material polimérico, acabados y color a elegir.
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	PL. BAJO CUBIERTA


	Taller de Arte C7
	-Ud. Armario seca-cuadros de dimensiones 100x200x60 construido con tablero aglomerado hidroófugo chapado con melamina.dispone de cuatro ruedas.
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	-Ud caballete de madera para soportar lienzos, tablas,… para pintar.
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EL CONCEJAL-DELEGADO
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